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Kunststof signalisatieketting
Chaîne de signalisation en plastique

SIGNALISATIE
SIGNALISATION
AFBAKENSYSTEMEN
SYSTÈMES DE BARRAGE

SUPER - signalisatielint in handig afrolkarton, zeer moeilijk afscheurbaar
SUPER - ruban de signalisation en carton de déroulement, extrêmement résistant

Zelfklevende waarschuwingstape PVC  •  Tape adhésif de signalisation PVC

EXTRA - signalisatielint in handig afrolkarton, robuuste kwaliteit
EXTRA - ruban de signalisation en carton de déroulement, qualité supérieure

code min. €

Ø mm x m

VM 185002 zak / sac 5420000013322 6 x 25 2055 g 96 8 4 51,60
VM 185001 zak / sac 5420000013315 7,5 x 25 2442 g 96 4 4 55,90
VM 184975 zak / sac 5420000013339 7,5 x 25 2418 g 72 4 4 55,90

code min. €

m x mm

VM 151204 5420000015081 100 x 80 347 g 480 20 5 7,12
VM 151106 5420000015074 500 x 80 1220 g 245 5 5 19,25

code min. €

m x mm

VM 151205 5420000015098 200 x 80 614 g 248 8 8 11,82
VM 151999 5420000018679 500 x 80 1243 g 245 5 5 23,72
VM 151888 5420000018686 500 x 80 1486 g 245 5 5 27,59

code min. €

m x mm

ST 9300100 vrac 5420000025202 33 x 50 345 g 864 36 36 5,52
ST 9300200 vrac 5420000025219 33 x 50 345 g 864 36 36 5,52
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VERSTERKT !
RENFORCE !

Oranje fluo kegel met wit geverfde strook, flexibele kunststof
Cône orange fluo avec bande de peinture blanche, plastique flexible

Afbakenpaaltje met plastiek voet
Poteau de balisage avec pied en plastique

Afbakennet op rol in geëxtrudeerde kunststof
Barrière de balisage sur rouleau en plastique extrudé 50 m x 1 m

Metalen stang voor afbakennetten
Barre en métal pour barrière de balisage 1,25 m x 13 mm

VM 350001

VM 147104

VM 355805

code min. €

cm

VM 141106 vrac 3463521411064 20 216 g 160 20 5 5,26
VM 141108 vrac 3463521411088 30 530 g 450 10 5 9,73
VM 142114 vrac 3463521421148 50 1100 g 240 10 5 13,59
VM 141109 vrac 3463521411095 75 3129 g 100 5 5 43,98
Reflecterende verfstroken  •  Bandes réfléchissantes

VM 147104 vrac 3463521471044 50 1100 g 240 10 5 14,64

code min. €

cm

VM 186001 vrac 5420000012868 90 684 g 144 12 6 19,13

code min. €

kleur/couleur type

VM 350001 vrac 5420000015548 150 g/m2 7500 g 56 1 1 63,96

ECO  •  ECO

VM 355805 vrac 5420000018099 120 g/m2 6000 g 63 1 1 53,29

code min. €

WP 102812 vrac 5420000066779 1,25 m 1690 g 500 10 10 6,40
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KARAKTERISTIEKEN / CARACTERISTIQUES
• 2 LED’s lamp bi-directioneel

 • Ampoule à 2 LED’s bi-directionnelle

• Dubbele functie - 65 flitsen per minuut
• Double fonction - 65 clignotements par minute

Knipperlicht met gele of rode lens, automatische ontsteking en uitschakeling 
dmv. foto-elektrische cel, antidiefstal beugel (zonder sleutel)
Lampe clignotante avec lentilles jaunes ou rouges, interrupteur crépusculaire 
automatique par cellule photo-électrique, attache anti-vol (sans clé)

Sleutels voor werflampen  •  Clés pour lampes de chantier

Blokbatterij 6V  •  Batterie 6V 

Knipperlicht met gele lens, automatische ontsteking en uitschakeling 
dmv. foto-elektrische cel, MONOLAMP
Lampe clignotante avec lentilles jaunes, interrupteur crépusculaire
automatique par cellule photo-électrique, MONOLAMP

2000 LED

WA 1003
+ beugel / attache

WA 1002
+ beugel / attache

code min. €

Ø mm

WA 1002 vrac 5420000023338 180 geel / jaune  650 g 192 12 3 16,66
WA 1003 vrac 5420000023345 180 rood / rouge  650 g 144 12 1 15,51

code min. €

Ø mm

WA 1004 vrac 5420000044180 180 geel / jaune 1000 g 300 10 5 12,65

code min. €

WA 1009 vrac 5420000029019 3 sleutels / 3 clés 60 g - 1 1 3,53

code min. €

LM 1100 vrac 5420000029033 4R25 K/Zn 9 Ah 510 g 864 24 6 4,47
PS 041500 5410853033141  4R25 RZ/B 7,4 Ah 700 g - 12 1 11,71

WA 1004
+ beugel / attache

1500 LED


